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1. Einleitung

AHF Viewer ist eine PC Software fir die Kommunikation mit aktiven harmonischen Filtern der Firma
Schaffner. Die Software dient der Inbetriebnahme und Uberwachung der Geréte (iber ein serielles
RS485 Interface oder Uiber eine Ethernetverbindung mit Modbus TCP.

Funktionsumfang:

Auslesen und Einstellen der Geratekonfiguration

Aktuellen Geréatezustand erkennen

Momentane Messwerte, wie Netzspannung und Strom in einem Oszillogramm darstellen
FFT-Analyse der Signale

Trendaufzeichnungen der Effektivwerte

Auslesen der gemessenen Effektivwerte

Auslesen des Gerateereignisspeichers

Firmware updaten

2. Installation

2.1 Installationsvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows XP, Windows Vista oder Windows 7

2.2 Installieren des AHF Viewers

Die Installation des AHF Viewers erfolgt mentgefihrt, bei der Angabe des Installationsverzeichnisses
sollte unter Windows Vista oder Windows 7 ein anderes als das Standardverzeichnis verwendet
werden. Wird der Installationspfad nicht gedndert, so sind die unter 2.3 beschriebenen Einstellungen
durchzufihren.

2.3 Berechtigungen setzen (Windows Vista und 7)

Wird der AHF Viewer unter Windows Vista oder Windows 7 in den Pfad C:\Programme\AHF Viewer
installiert, so muss der Schreibschutz fur dieses Verzeichnis aufgehoben werden.

ACHTUNG Fir diese Funktion sind evtl. Administrationsrechte erforderlich!

1. Den Ordner AHF Viewer mit der rechten Maustaste anklicken und Einstellungen wéhlen.

» Computer » Local Disk (C:) » Program Files »

‘ Organize v := Views ~ LI Dplore R Shere \QBum

Name = Date modified Type
7-Zip 02.04.2009 10:17 File Folder
[E| Documents .
B> AHF Viewer 16.04 2000 17:21 Eil= Folder
ctures Business Objects Explore older
W Music CDBumnerXP Open older
More » CE Remote Tools 1-Zip » Folder
Eoles v Commen Files = older
Deskto FreeCommander e xFcllder
5 Userg HTML Help Workshi Restore previous versions older
Public L’;f“axg“ Send To , °::e’
8 Computer chtosoﬂ,D . 5 older
&, Local Disk (C) Mrcrcsuft Oef;nce m ut older
PerfLogs icroso ice Copy older
B e Microsoft SDKs Folder
5 Microsoft SQL Serve Create Shortcut rclder
Projects 2
o Microsoft SQL Serve Delete ‘Folder
Microsoft Synchroni Rename older
Tools =
Vsees Microsoft Visual Stu older
S g Properties
Windows Tvﬁcrcsof}t Yusual Stu S0 o!v%er

Abb. 1: Ordnereigenschaften
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2. Unter der Registerkarte Sicherheit auf Erweitert gehen.

| General | Sharing | Securtty | Previous Versions | Customize

Object name:  C:\Program Files\AHF Viewer

Group or user names:

82, Administrators (TestPC-PC\Administrators)
4 Users (TestPC-PC\Users)

82, Trustedinstaller
< n |

To change pemissions, click Edit.

Permissions for Users

Full control

Modify

Read & execute
List folder contents
Read

Wiite

For special pemissions or advanced settings,
click Advanced.

Leam about access control and pemissions

(oK ][ Caca ]|

Abb. 2: Register Sicherheit

3. Hier die Benutzergruppe ,Benutzer‘ oder ,Users’ auswahlen und mit Edit ein weiteres Fenster
offnen. Hier die angezeigten Hakchen setzen und alle Fenster mit ,OK* bestéatigen.

|| |} AHF Vi

X

| General | Sharing | Securty | Previous Versions | Customize |

L Advanced Security Settings for AHF Viewer

Pemmissions | Auditing | Owner | Effective Pemnissions |

J. Advanced Security Settings for AHF Viewer

Managin

’fﬂd@i' [ et , ]

\\
%] nclude inheritable permissions from this object's parent
\

Permissions ‘

To view or edit details for a permission entry, select the entry and then dlick Edit,

Object name: C:\Program Files\AHF Viewer

Permission entries:
Type Name Permission Inherited From Apply To
Allow TrustedInstaller Special C:\Program Files\ This folder and subfolders
Allow SYSTEM Full control Ct\Program Files\ This folder, subfolders a...
Allow Administrators (TestPC-..,  Full control C:\Program Files\ This folder, subfolders a...
Allow % Users (TestPC-PC\Users)  Read & execute C:\Program Files\ This folder, subfolders a...

i Allow,/ CREATOR OWNER Special C:\Program Files\ Subfolders and files only

Permission Entry for AHF Viewer

X

Remove |

Object

This permission s inherited from the parent object. Make changes
here to create a new permission that overrides the inherited

|| Replace all existing inheritable on all
X
\
iriaalan i \ Name:  Users (TestPC-PC\Users) Change

Apply to: | This folder, subfolders and files

Permissions: Allow Deny
List folder / read data |/
Read attributes ]
Read extended attributes ]
Create files / write data My B |5
Create folders / append data M \H
Write attributes = D‘
Write extended attributes
Delete subfolders and files

Managing

Abb. 3: Berechtigungen setzen
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2.4 Installation des USB — RS485 Adapter

Hierzu bitte die Installationsanleitung des Herstellers beachten. Diese kann von der Internetseite des
Herstellers www.cti-lean.com geladen werden.
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Tabelle 1: Anschlusspins fur die RS485 Schnittstelle am ECOsine® active

Pin Funktion
1 Ground
2 +5V
3 nc
4 nc
5 Line B
6 nc
7 nc
8 nc
9 Line A

Es wird empfohlen, insbesondere bei groRen Leitungslangen und/oder mehreren Busteilnehmern den
RS485 Bus beidseitig mit einem Abschlusswiderstand von 120 Q abzuschlie3en. Die meisten RS485
Konverter bieten die Mdglichkeit intern einen Abschlusswiderstand zuzuschalten. Der letzte
Teilnehmer am Bus muss einen Abschlusswiederstand im Stecker haben.

Der durch den USB — RS485 Adapter verwendete COM-Port kann im Gerate-Manager eingesehen
werden. Der Gerate-Manager ist unter ,Start 2 Systemsteuerung - System -2 Gerdtemanager’ zu
erreichen, dort ist der Adapter unter dem Punkt ,Anschliisse’ als ,USB Serial Port‘ zu finden.

Manual — AHF Viewer
Version: 01

2 Gerate-Manager

Datei  Aktion Ansicht 7

e | @ HE| e

5 Akkus
417 Anschlisse (COM & LPT)

3" ECP Printer Port (LPTL)
77 Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3)
73 Kemmunikationsanschluss (COM1)
T USE Serial Port (COM4)

% Audic-, Video- und Gamecontroller

Z3, Bildverarbeitungsgerste

2 Biometrische Gerate

% Computer

& DVD/CD-ROM-Laufwerke

{5 Eingabegerdte (Human Interface Devices)

R Grafikkarte

g IDE ATAJATAPI-Controller

@ IEEE1394 Bus-Hostcontroller

a Laufwerke

Pl Mause und andere Zeigegerate

& Monitore

&Y Netzwerkadapter

2 Prozessoren

7% Sensoren

[ sicherheitsgerste

7] Speichertechnologictreiber

18 Systemgerate

o Tastaturen

& 1ISR-Contraller

Abb. 4: Gerate-Manager

9132


http://www.cti-lean.com/

Schaffner Deutschland GmbH | Branch Nuertingen
Raidwanger Str. 12 | 72622 Nurtingen | Germany
P +49 7022 21789 0 | F +49 7022 21789 29 | www.schaffner.com

3. Ubersichtsfenster

3.1 Allgemein
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Wenn der AHF Viewer gestartet wird, so wird das Ubersichtsfenster eingeblendet. Sobald eine

Verbindung zum Gerat besteht werden hier die wichtigsten Daten zum verbundenen Filter dargestellt.
Dies sind Geratestatus, einige Messwerte, sowie Triggerzustand oder aktuell laufende Messungen in
der Statusleiste.

B Ubersicht - AHF Viewer T R e e - o]

Datei Verbindung Parameter Oszilloskop Ereignisspeicher  Sprache  Hilfe

Netzseite Aktives Harmonisches Filter

Status

Netzfrequenz v.—— Aus

H: v

5008 Hz M - Zwischenkreisspannung

Drehfeld i 833V,

fechts . . Auslastung
1,3 %

Netzspannung

4081V 4106V 4079V THDi cos phi
12,70 % 1,00

Filterstrom
05A 08A 05A

Messwandler
375:5A Lastseite
Obersc gung p

Laststrom Ein

19A 25A 19A
Blindleistungskompensation
0%
Lastsymmetrierung
Aus
Sollbereich cos phi
min cos phi max cos phi

Lastseite 0,00 0,00

Bereit

[Aus Keine Verbindung

Abb. 5: Ubersichtsfenster

Keine Verbindung keine Messung

Am oberen Bildrand, sind die Menlleiste und eine Symbolleiste vorhanden. Die Symbole der
Schnellauswahlleiste haben folgende Funktionen:

10132

Symbol | Funkt

ion

Tabelle 2: Symbolleiste

I-

Verbindung zum ECOsine® active aufbauen

A [

Verbindung zum ECOsine® active trennen

Verbindungseinstellungen aufrufen

Parameteransicht 6ffnen

B

Messwerte und Parameter auslesen. (Dies ist nur
notwendig wenn bei den Kommunikationseinstellungen
das Hakchen Modem gesetzt ist und die Werte nicht
automatisch aktualisiert werden.)

Bedienungsanleitung — AHF Viewer

Version: 01
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3.2 Verbindungseinstellungen
Das Fenster fiir die Verbindungseinstellungen wird entweder tiber den Menlpunkt
,Verbindung 2Einstellungen’ oder Uber das Symbol aufgerufen.

Uber den Dialog ,Verbindung zum aktiven Filter* kdnnen die Kommunikationseinstellungen fiir die
Verbindung zum ECOsine® active eingestellt werden. Es sind die beiden Méglichkeiten Modbus TCP
Uber Ethernet und Modbus RTU (ber die serielle RS485 Schnittstelle moglich.

Einstellung der Modbus TCP Verbindung:

Wird der Verbindungstyp Modbus TCP angewahit, so kann nur die IP-Adresse des ECOsine® active
eingestellt werden. Damit eine Verbindung vom PC zum ECOsine® active aufgebaut werden kann,
muss eine Netzwerkverbindung zwischen diesen beiden Geraten bestehen. Dies kann eine direkte
Verbindung uber ein Ethernetkabel sein, ebenso gut kann dies auch eine geroutete Verbindung sein.
Far weiterfuhrende Informationen zur direkten Verbindung Uber Ethernet, bitte die ,Knowledge base
information No. 004 — Direct PC — AHF connection via Ethernet cable (TCP/IP)“ verwenden.

Verbindung zum aktiven Filter " — ﬁ

Verbindungstyp

™ Modbus RTU (seriell)

TCP COM-Port

192.168.1.2 1 Slave ID
Hostname
COM3 Port
38400 Baudrate
8 Data Bits
1 Stop Bits
M Parity

[ Modem

CK | Abbrechen |

k

Abb. 6: Verbindungseinstellungen fur Ethernetkommunikation

Einstellung der Modbus RTU Verbindung

Um Uber die RS485 Schnittstelle eine Verbindung zum ECOsine® active herstellen zu kénnen, muss
eine RS485 Schnittstelle am PC vorhanden sein, bzw. tGber einen USB zu RS485 Adapter
angeschlossen werden.

Keine RS232 Adapter oder Schnittstellen zur Verbindung mit dem
ACHTUNG ECOsine® active verwenden, diese konnen schaden am Gerét
verursachen.

Die Einstellungen im AHF Viewer und im ECOsine® active missen identisch sein, ansonsten ist keine
Kommunikation mit dem ECOsine® active maoglich.

Manual — AHF Viewer
Version: 01 11132
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F L& N
Verbindung zum aktiven Filter L] —— Iéj
Verbindungstyp
" Modbus TCP {* Modbus RTU (seriell)
TeP COM-Port
192.168.1.2 1 Slave ID
Hostname
COM3 - Port
33400 ~| Baudrate
i .
8 - Data Bits
1 - Stop Bits
M - Parity
[ Modem
Abbrechen |
h

Abb. 7: Verbindungseinstellungen fiur serielle Kommunikation

Tabelle 3: Modbuseinstellungen fir serielle Kommunikation

Parameter | Funktion Standardwert

Die Slave ID dient der Unterscheidung falls 1
Slave ID | mehrere Gerate an einem RS485 Bus
verwendet werden.

Hier wird der PC Port fur die serielle
Schnittstelle festgelegt, es sind nur diese
Schnittstellen angezeigt welche auch am PC
Port vorhanden sind.

Die richtige Schnittstelle kann tber den
Geratemanager herausgefunden werden
(siehe Kapitel 2.4).

Baudrate | Baudrate fur die serielle Kommunikation 38400
Data Bits | Anzahl der Datenbits 8
Stop Bits | Anzahl der Stoppbits 1
Parity Paritatsbit vorhanden No
Dieses Auswabhlfeld verhindert die No

automatische Aktualisierung der Messwerte im
1 Sekunden Intervall, um die Datenrate bei

Modem | Fernzugriffsverbindungen auf ein Minimum zu
begrenzen. Zur Aktualisierung der Messwerte,

muss die ,Aktualisieren” Taste = gedruckt
werden.

Bedienungsanleitung — AHF Viewer
12132 Version: 01
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3.3 Verbindung zum ECOsine® active herstellen

Nachdem die Verbindungseinstellungen korrekt sind kann eine Verbindung mit dem ECOsine® active
hergestellt werden. Hierzu kann entweder im Menu ,Verbindung 2Verbindung mit Gerat herstellen’

oder Uber das Symbol T eine Verbindung aufgebaut werden. Wenn die Verbindung hergestellt ist,
wird dies in der Statusleiste angezeigt.

Nach dem Verbindungsaufbau kann es sein, dass der AHF Viewer eine aktualisierte
Parameterdefinitionsdatei vom Gerét laden muss, dies wird mit einem Informationsfenster angezeigt
und muss mit OK bestétigt werden. Dieser Vorgang ist nur beim ersten Verbinden mit einer anderen
Firmwareversion im Gerat notwendig und muss bei einem spateren Verbindungsaufbau nicht erneut
ausgefihrt werden. Nachdem die Parameterdefinitionsdatei vom Geréat geladen wurde ist ein Neustart
der Software notwendig, dies wird ebenfalls durch ein Informationsfenster angekiindigt. Nachdem
diese Meldung mit OK bestatigt ist, wird die Software automatisch geschlossen und muss manuell neu

gestartet werden.
P I |
AHF Viewer -

il) Aktuelere Parameterdefinitionen im Gerat

gefunden. Meue Definition herunterladen?

Abbrechen

Abb. 8: Parameterdefinition herunterladen

===

q e 1 Bitte starten Sie die Anwendung neu, damit die Anderungen wirksam
' werden.

Abb. 9: Meldung — Anwendung wird geschlossen

Kann keine Verbindung zum ECOsine® active aufgebaut werden, so erscheint eine Meldung mit dem
Hinweis dass das Gerat nicht geantwortet hat. In diesem Fall sind nochmals alle
Verbindungseinstellungen im AHF Viewer und ECOsine® active zu prifen. Ebenso kann der Fehler in
einer nicht richtig angeschlossen Verbindung zwischen PC und ECOsine® active begriindet sein.

Modbus Fehler |

Iol Reply time-out

L

Abb. 10: Fehlgeschlagene Verbindung zum ECOsine® active
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4. Parameter

4.1 Parameter andern

Alle Parameter kbnnen im Gerateparameterfenster angezeigt werden, dieses kann entweder tber das
Menu ,Parameter >Geréateparameter’ oder Uber das Symbol ) aufgerufen werden.

o v - T T — | | ) e
Datei Verbindung Parameter Oszilloskop  Ereignisspeicher Sprache  Hilfe
Ak EYE
| Ordner | Parameter
[E1-{] Aktives Harmonisches Filter jin) | Name Wert | Einheit Beschreibung
e ] 0 Geratedaten 2 Mennstrom 6 A maximaler Daverstrom, Wird bei Uberschreiten der zulassigen Umgebungstemperatur reduziert,
{71 1 Messwerte 3 Uberlaststrom 120 A Uberlaststrom fiir 10ms, anschiiefiend wird auf Nennstrom abgeregelt,
£ 2...5 Inbetricbriahme 4 MNennsparnung 400 v Nennspannung.
£ 2 Grundeinstellungen 8 MAC Adresse 00:22:22:00:01:6F MAC Adresse Ethernetschnittstelle
9 SNReglerkarte 64 Seriennummer Reglerkarte
= 3 Messwandk tell
g el 10 Frmwareversion V02.08.17 aktuelle Softwareversion des Aktven Fiters
- mpensatonsEnstElngEn 11 Firmware LTC 40 Firmwareversion des LT-Controllers
~{Z3 5 Experteneinstelungen 12 StatusLTC Betr.bereit LTC Status Leistungstelcontroller
{21 6 Alarme 13 FehlercodeLTC 0 Fehlercode Leistungsteilcontroller
14 HW-Version ] Hardwareversion Leistungsteil
15 Version Gerétecod, 0 Version der Geréitekennung
16 OffsetPhase L1 0,00 mA Offset Stromwandler sekundér L1
17 OffsetPhase L2 0,00 mA Offset Stromwandler sekundsr L2
18 OffsetPhase L3 0,00 mA Offset Stromwandler sekundsr L3
0 Status Aus Aktueller Geratezustand
21 Fehlerursache Aktuell anstehender Fehler im Geréit. Ansonsten keine Anzeige
30 Betrishsstunden 46,055 Betrishsstunden des Gerates,
SchiisBen
Bereit [Aus [Verbindung hergestellt Kein Trigger keine Messung

Abb. 11: Gerate Parameter

Auf der linken Seite sind die einzelnen Menliebenen dargestellt, die in der Bedienungsanleitung des
ECOsine® active genauer beschrieben sind. Um einen Parameter zu andern muss auf diesen doppelt
geklickt werden. Daraufhin erscheint ein Fenster mit einer Listenbox aus der die mdglichen Werte
ausgewahlt werden kénnen. Alternativ kdbnnen auch eigene Werte eingegeben werden, wo dies
notwendig und erlaubt ist. Mit OK wird der Wert sofort in das ECOsine™ active geschrieben und
gespeichert, mit Abbrechen wir der eingegebene Wert wieder verworfen.

Wert bearbeiten @

Marme:
| Stromwandlerverh.
Wert:
2
Die Daten werden mit "OK"
direkt zum Filter Gbertragen Abbrechen

Abb. 12: Parameter bearbeiten

Um Datum und Uhrzeit des ECOsine® active einzustellen wird in diesem Dialog ein zusétzlicher
Button ,Von PC-Uhr* eingeblendet, dieser ibernimmt die Datum und Uhrzeiteinstellungen vom PC in
das Eingabefeld. Durch einen Klick auf OK werden diese dann in den ECOsine® active tibernommen.
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Wert bearbeiten lﬁ

Marme:
| Datum
Wert: QHDH PCUhr E -\
[2008-04-29 14:10:26 -
Die Daten werden mit "OK"
direkt zum Filter Obertragen Abbrechen

b

‘

Wert bearbeiten

Mame:
| Datum

Wert:

2013-12-05 15:59:29
| = x 4|

Die Daten werden mit "OK" \
direkt zum Filter Gbertragen Abbrechen

Abb. 13: Datum und Uhrzeit setzen

Tabelle 4. Symbolleiste

Symbol | Funktion

Z'.I.'Z Verbindung zum ECOsine® active aufbauen

i [ | Verbindung zum ECOsine® active trennen

Verbindungseinstellungen aufrufen

E&, Parameteransicht 6ffnen

Messwerte und Parameter auslesen. (Dies ist nur
notwendig wenn bei den Kommunikationseinstellungen
das Hakchen Modem gesetzt ist und die Werte nicht
automatisch aktualisiert werden.)

B
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4.2 Lesen und schreiben von Parameterdateien

Parameterdatei vom Gerat lesen

Uber das Menii ,Datei Parameter von Gerat lesen‘ werden alle Parameter vom ECOsine® active
ausgelesen und in die angegebene Datei gespeichert. Der komplette Parametersatz kann nur vom
Geréat gelesen werden, wenn keine Langzeitmessung und kein Trigger einer Einzelmessung lauft.
Diese Datei kann entweder direkt zu einem ECOsine® active zuruickgespielt werden oder auch im AHF
Viewer betrachtet werden.

Hierdurch kdnnen Parameter gesichert werden. Ebenfalls ist diese Funktion sinnvoll um mehrere
Geréte, die parallel geschaltet sind, auf einfache weise gleich zu parametrieren.

Parameterdatei zum Gerét tberspielen

Zum zuriuckspielen einer Parameterdatei wird Gber das Menu ,Datei 2Parameter in Gerat senden’ der
komplette Parametersatz zu dem verbundenen Gerat gesendet. Der ausgewahlte Datensatz wird
nochmals in einem Fenster zur Kontrolle dargestellt und muss dann mit OK bestatigt werden bevor
dieser an das ECOsine® active gesendet wird. Hierbei wird allerdings nur der ,Commissioning“ Teil
der Parameterdatei zum Geradt Ubertragen, da die anderen Parameter nur gelesen werden kénnen.

' -
Daten zum Filter - lﬁ

200 Sprache = Deutsch -
201 Polaritat Alarm X5.2 = low aktiv

202 Einschaltart = Klemmleiste

230MB Slave ID = 1

231 MB Baudrate = 38400

232 MB Parity = NO

233 ME Stopphit = 1

N | 240 P Adresse = 0.0.0.0

241 DHCP = Ein

Abbrechen

. ]

Abb. 14: Daten ans Gerat senden

Sollte es nicht méglich sein einen Parameter im Gerét zu beschreiben, so wird folgende Meldung
angezeigt. In diesem Fall mussen alle angezeigten Parameter von Hand kontrolliert werden, da diese
Parameter noch den urspringlichen Wert haben.

Daten zum Filter x|

Parameter:547 (Grenzfreq. Sollwert) wird NMICHT GESEMND :I
Bitte kontrollieren den Parameter in Gerat,

Abbrechen |

Abb. 15: Meldung Paramater konnte nicht Gbertragen werden
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Aufbau der Parameterdateien

Die Parameterdateien (.btp) sind reine Textdateien und kdnnen auch mit einem Texteditor gedffnet
werden. Der Aufbau der Datei ist folgendermaf3en:

Param <<Zahl>> = <<Parameternummer>> = <<Wert>> ; <<Kommentar>>

Hierbei ist die erste Zahl nach Param eine reine Ordnungszahl in der Parameterdatei und hat nichts
mit der Parameternummer zu tun.

Die Parameterdatei ist zudem noch in folgende Bereiche unterteilt;

e DeviceData (Informationen zum Filter)
e MeasuredValues (Messwerte zum Zeitpunkt des Datenabzuges)
e Commissioning (Einstellungen ECOsine® active)

[DeviceDatal
Param0=2=30
Paraml=3=60
Param2=4=400
Param3=8=00:22:22:00:0A:C6
Param4=9=10523
Param5=10=v02.08.17
Param6=11=41
Param7=12=2;ready for oper. LTC
Param8=13=0
Param9=14=6
Paraml0=15=1
Paramll=16=0,00
Paraml2=17=0,00
Paraml3=18=0,00
Paraml4=20=4; full load
Paraml5=21=0;
Paraml6=30=21,571
[MeasuredValues]
Param0=100=50,08
Paraml=101=11,28
Param2=102=0, 96
Param3=103=820

Abb. 16: Beispiel Auszug aus einer Parameterdatei
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Um eine Parameterdatei im AHF Viewer betrachten zu kénnen kann diese Uber das Menii

,Datei >Parameter Datei 6ffnen‘ gedffnet werden. Nachdem die Datei ausgewahlt und tber ,6ffnen®
geoffnet wurde, erscheint ein Fenster, welches die Parameter darstellt. Hierbei ist ebenfalls der
Aufbau der Datei dargestellt, es wird nur die Lesbarkeit verbessert. Mit dem Button OK wird das
Fenster wieder geschlossen ohne dass dabei ein Parameter im verbundenen ECOsine® active

geandert wird.

Parameter Datei

[=5)

[DeviceData]

2 Nennstrom = 30 A

3 Uberlaststrom = 60 A
4Nennspannung = 400 V

& MAC Adresse = 00:22:22:00:0A:C6
9 SN Reglerkarte = 10523

10 Firmwareversion = V02,08, 17

11 Firmware LTC = 41

125tatus LTC = Z;ready for oper. LTC
13 Fehlercode LTC =0

14 HW-Version = &

15 Version Gerdtecod. = 1

16 Offset Phase L1 = 0,00 mA

17 Offset Phase L2 = 0,00 mA

18 Offset Phase L3 = 0,00 mA

20 Status = 4;full load

21 Fehlerursache = 0;

30 Betriebsstunden = 21,571

[Measuredvalues]
100 Netzfrequenz = 50,08 Hz
N |w01mTHDiLI=11,28%

102 cos phi = 0,96
103 Zwischenkreissp. =820V
104 Auslastung = 99,7 %
105 Wirkieistung L1 = 13, kW
105 Wirkleistung L2 = 14,6 kit
107 Wirkleistung L3 = 15,5k
108 Blindstrom Gerat = 30,0 A
109 Drehfeld = 0;clockwise
110 Netzsp. eff. U12 = 405,3V
111 Netzsp. eff. U23 = 408,9V
112 Netzsp. eff, U31 = 405,3V
119 THDU Unetz = 2,43 %
120 Netzstr, eff, L1=69,5A
121Netzstr, eff. L2 = 73,54
122 Netzstr, ff, L3 = 79,4 A
130 Laststr. eff. L1 = 0,0 A

Abb. 17: Darstellung der Parameterdatei

18132

I

Bedienungsanleitung — AHF Viewer
Version: 01



Schaffner Deutschland GmbH | Branch Nuertingen
Raidwanger Str. 12 | 72622 Nurtingen | Germany
P +49 7022 21789 0 | F +49 7022 21789 29 | www.schaffner.com

I THHISCHAFFNer

energy efficiency and reliability

5. Oszilloskop

5.1 Einzelmessung

Die Einzelmessung kann tber das Menii ,Oszilloskop 2Einzelmessung‘ aufgerufen werden. Dieses
Fenster dient zur Anzeige der mit dem internen Tracespeicher des ECOsine® active aufgezeichneten
Vorgange. Im unteren Bereich des Fensters kdnnen die Messkanale angezeigt oder ausgeblendet
werden, indem die entsprechenden Hakchen gesetzt oder geldscht werden. Somit ist es moglich
verschiedene Messwerte miteinander zu vergleichen, und nicht bendétigte auszublenden.

Uber die zwei Cursor C1 und C2 koénnen die Augenblickswerte aller aufgezeichneten Messkanéle zu
einem Bestimmten Zeitpunkt auf der rechten Seite dargestellt werden. Es wird zudem die Zeitdifferenz
zwischen den beiden Cursorposition angezeigt. Auf der rechten Bildschirmseite werden zudem die
Triggereinstellungen der Messung, sowie die Startzeit der Messung angezeigt.

[ Einzelmessung - [lastnbts] - AHF Viewer J— - P — =
Datei Parameter  Oszillosks her Sprache  Hilfe

T A | 5 =@ &7 & -+t 1+ -

113 Netzspannung U1 30,7V

etzspannung U3 2702V
zstrom L1 -40.5,

annung U3-308,6V
stromL1 89,5A

dt=32813 ms

Trigger:
Kanal: 133 Laststrom L1
Level: 10,0 A

Wodus: grofier

Abtastrate: 5% 0,03125 ms
Verzbgerung: 0,00000 ms

] 5 10 15 20 25 30 35 40
Zeit [ms]
Start der Messung: 2013-11-28 11:35:08

W —— 113 Netzspannung U1 [V]x1,00 +0,00 (YLefi) ¥ —— 114 Netzspannung U2 [V] x1,00 0,00 (¥Left) ¥ —— 115 Netzspannung U3 [V] x1,00 0,00 (¥Left)
¥ —— 122 Netzstrom L1 [A]x1,00 +0,00 (vLef) ¢ —— 124 Netzstrom L2 [A] x1,00 +0,00 (vLefty ¥ —— 125 Netzstrom L3 [A]x1,00 +0,00 (YLeft}
W —— 133 Laststrom L1 [A] x1,00 +0,00 (YLefty ¥ —— 134 Laststrom L2 [A]x1,00 0,00 (YLeft) ¥ —— 135 Laststrom L3 [A] x1,00 +0,00 (YLeft)

Bereit Storung Keine Verbindung Keine Verbindung keine Messung

Abb. 18: Einzelmessung

5.1.1 Menduleiste

Uber die Menlileiste kann das Messwertfenster bedient werden, die Funktionen sind wie in der
folgenden Tabelle beschrieben.

Tabelle 5: Menuleiste Einzelmessung

Symbol | Funktion

:'.I.': Verbindung zum ECOsine® active aufbauen

A [ | Verbindung zum ECOsine® active trennen

Verbindungseinstellungen aufrufen
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Symbol | Funktion

% Parameteransicht 6ffnen

v

Offnet eine gespeicherte Messung

Speichert die aktuelle Messung auf der Festplatte ab.
Hierbei sind folgende Dateiformate maéglich:

.nbts (Messdatei Einzelmessung)
.bmp

Jpg

Xls

Druckt die aktuelle Messwertansicht auf dem
Standarddrucker aus

Info Gber den AHF Viewer anzeigen (Version)

Einstellungen zur Messung

Messung starten

B v [ < [

Messung Stoppen oder Trigger abbrechen

T

Messung links scrollen

Messung rechts scrollen

Messung nach oben scrollen

Messung nach unten scrollen

| = =1

Messung einzoomen

_— Messung auszoomen

Bedienungsanleitung — AHF Viewer
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Symbol | Funktion

% Messung bildschirmfiillend zoomen

5.1.2 Einstellungen der Messung

Die Tracekandle und der Trigger fur eine Messung kénnen tber den AHF Viewer eingestellt werden.

Wird der Trigger uber den P Button gestartet, so kann der AHF Viewer wieder getrennt werden. Die
Messung wird beim ersten auslésen des Triggers vom ECOsine® active aufgezeichnet. Die Messdaten
bleiben im internen RAM des ECOsine® active solange gespeichert, solange Netzspannung am Gerat
anliegt. Wird der AHF Viewer erneut mit dem Gerat verbunden und das Fenster ,Einzelmessung”
geotffnet, wird die Messung automatisch aus dem Speicher des ECOsine® active ausgelesen.

Einstellungen ﬁ
Einzelmessung Messkanile
! Abbrech
Trigger Kanal: 133 Laststrom L1 - Trace0:  |113 Netzspannung U1 ] ﬂ
Trigger Level: | 10 Tracel: | 114 Netzspannung U2 ﬂ
Modus: |grf:'|ﬁer j Trace: | 115 Netzspannung 13 j
|5— Trace3: | 123 Netzstrom L1 j
Abtastrate: = |0,15625 ms )
¢ 0.03125 m Trace4: 124 NetzstromL2 |
- Trace5: | 125 Netzstrom L3 j
Verzdgerung: — ’7 ,
o 512 0,00000 ms Traces:  |133LaststromL1 -l
ST Trace7:  [134Laststrom L2 ~|
Trace8: | 135 Laststrom L3 ﬂ
Traces: |-- j
L

Abb. 19: Messeinstellungen fur Einzelmessung

Hierbei kdnnen folgende Werte eingestellt werden:

Tabelle 6: Werte fur Einzelmessung

Parameter Funktion

Hier wird ausgewahlt auf welchen Messwert
getriggert werden soll. Es werden im Drop
Down Men alle mdglichen Betriebsgrofien
dargestellt.

Trigger Kanal

Hier wird die Triggerschwelle angegeben, bei
Trigger Level bindren Signalen kann diese entweder 0 oder
1 sein.

Auswahl ob der Trigger bei Uberschreitung
Modus oder bei Unterschreitung der angegebenen
Triggerschwelle auslost werden soll.
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Parameter Funktion

Gibt die Abtastrate in vielfachen von
Abtastrate 0,03125ms an. Die daraus resultierende
Abtastrate wird berechnet und angezeigt.

Gibt die Vorgeschichte vor der
Triggerauslésung an. So kann z.B. die Halfte
des Tracespeichers fir Messwerte vor der

Verzogerung Triggerauslésung genutzt werden um das
ausldsende Ereignis ebenfalls in die Messung
mit aufzunehmen.

Hier werden die Messgréf3en, die
N aufgezeichnet werden sollen, ausgewahlt. Es
Messkanéle

kénnen maximal 10 verschiedene
MessgrofRen parallel aufgezeichnet werden.

Durch einen Klick auf eine Messwertkurve wird ein Fenster gedffnet, in dem weitere Einstellungen zu
jedem Messkanal mdglich sind.

EEf] Einzelmessung - [lastnbts] - AHF Viewer [ — — - =
Datei  Verbind Parameter  Oszillosks Er i icher Sprache Hilfe
B ENNEY =EH &7 B -= 1t} % =[F
cz c1
300 /\\ i
280+ L‘H - 113 Netzspannung UL BE
2004
Verstarkng: [100 =]
150 Offset: =
100-1¢~ ! : L R F 2 R, r : oo RH ==t | Achse:  Links
@ " Rechts
Hirweis: Fir FFT Analyse wird Sample
o4 Rate 4, 5, 8, 10, 12 oder 15 empfohlen
o FFT (50 Hz) FFT (50 Hz)
100 R L
135 Laststrom L3-166,24
1504 AL Rl
| dt = 0,0000 ms
B L E N B . B B
: [ Trigger:
2504 : : : : . . : : s L s [ I Kanal: 133 Laststrom L1
Leve: 1004
[PV L TS S Y I SO YN N W SN SN SN A0 NN, SN AU V5 Y AU SUR SO VNN L Y SO SN . SO A SO YO Modus: grofer
Abtastrate: 5 0,03125 ms
0 5 10 15 20 23 30 35 40 45 50 55 80 [: 70 75 Verzogerung: 0,00000 ms
Zeit [ms]
Start der Wessung: 2013-11-28 11:35:08
F# — 113 Netzspannung U1 [V]x1,00 +0,00 (YLefl) ¢ —— 114 Netzspannung UZ [V] x1,00 +0,00 (YLeft) ¥ —— 115 Netzspannung U3 [V] x1,00 +0,00 (YLefl)
[# —— 123 Netzsirom L1 [4]x1,00 +0,00 (vLefl) ¥ —— 124 Nefzstrom L2 [4] x1,00 +0,00 (¥Lefty [ —— 125 Netzstrom L3 [A] x1,00 +0,00 (YLeft)
F# — 133 Laststrom L1 [A] x100 +0,00 (YLef) ¥ —— 134 Laststrom L2 [4]x1,00 40,00 (YLef})  [¥ —— 135 LaststromL3 [A]x1,00 +0,00 (VLeft)
Bereit Stérung Keine Verbindung Keine Verbindung keine Messung

Abb. 20: Einstellungen zu den einzelnen Messkanélen
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Tabelle 7: Einstellungen zu den einzelnen Messkanélen

Parameter Funktion
Verstarkung Verstarkungsfaktor zum jeweiligen Messwert
Offset Offset zum Messwert

Hier kann die Skalierung des Messkanals auf

Achse die linke oder rechte Achse umgeschaltet
werden.
FFT Auswertung des Messkanals bei 50Hz
FFT (50Hz) 9
Netzfrequenz
FFT Auswertung des Messkanals bei 60Hz
FFT (60Hz) 9
Netzfrequenz
5.1.3 FFT Auswertung
F N
@ 113 Metzspannung U1 - Iﬁ
7.8V 150,0 Hz
L Ik R R i prTTTeme s g R ER
L eoenenininis eoemeieininas erneneniaes erneneaes ferenene fooen
280 - J----ooo- rocaneoneaeas roceaneneeaees s s Frocemcenen e Freeees
2604 {--fr-meeees frocensanneans fraceneanneaes eeranenenns emranrneanenes froraneneneass Froees
240 - o-oeeoe rarescencanas roreseencanes s s Fearemcnnnens Jreeess
2204 -frmeeees frocensanneans fraceneanneaes eeranenenns emranrneanenes froraneneneass Froees
S 20 | brareseenceanas s s feorenennnns fraeens
PG | I R rocaneoneanes roceaneoneaees freremneneees freremeenneas Froeemceneeeas Jreeees
2 1603 - {--omoo rarescenceanas broreseenceanes ety s e draeens
=3 ' ' ' ' ' '
1404 {------—--—--- P P A A A E—
E : : : : : :
120 . . VT VTt Tt T
e fraseaseennas fraseaseeenas frassosenansass frassesenansass Farsasenansass e
1/ I s e oo oo Frooreeeeees —
1| s s s s s —
| R froeeeeeeees oo oo i Forneeeeeenes I
11 S e s s s s —
I i i i i i i
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Frequenz [Hz]
QK | Drucken Speichern unter ...
L

Abb. 21: FFT Analyse

FFT des ausgewahlten Messwertes. Uber die blaue Linie kann der Cursor verschoben werden.
Hiermit kann zu jeder Frequenz die Amplitude der Oberschwingungen angezeigt werden. Hierbei
werden die Spitzenwerte der Frequenzen dargestellt (RMS Wert = Spitzenwert / \2). Diese Ansicht
kann Uber den ,Drucken’ Button auf dem Standarddrucker ausgedruckt werden oder Gber ,Speichern
unter‘ gespeichert werden. Beim Speichern besteht die Auswahl zwischen Bild oder Wertetabelle.
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5.2 Dauermessung

Das Fenster fir die Dauermessung wird tber den Menupunkt ,Oszilloskop 2Dauermessung‘ gedffnet.
Hier besteht die Mdglichkeit langsame Vorgange wie RMS Werte und Digitalwerte mit einer
Samplerate von minimal 1s aufzuzeichnen. Die Messwerte werden hier vom ECOsine® active
ausgelesen und in einem Verlaufsdiagramm dargestellt. Hierbei muss der PC die ganze Zeit an das
ECOsine® active angeschlossen sein. Die Aufzeichnungsdauer ist nur durch den Speicherplatz des
PC begrenzt. Die Messung muss gespeichert werden bevor eine neue Messung gestartet wird,
ansonsten ist die vorhergehende Messung verloren.

Um die Momentanwerte an zwei Stellen vergleichen zu kdnnen sind in der Zeichnungsflache zwei
Cursor C1 und C2 vorhanden. Die Aktualwerte an der Stelle der beiden Cursor werden am rechten
Bildschirmrand dargestellt. Des Weiteren ist am rechten Rand die Zeitdifferenz zwischen den beiden
Cursor, sowie das Aufzeichnungsintervall angegeben. Im unteren Bereich des Fensters ist die
Auswahl der dargestellten Messwerte, die durch die Hakchen ein- und ausgeblendet werden kénnen.

EH g - [K\Vertrieb-Eng\FAE\Projekte\Tschuggen Express Arosa\00 Filker FN3420-120-480-3\Langzet \20130725 Fi 0130725 1116 Bergfahrtnbtc] - AHF Viewer | o
Datei Verbindung Parameter Osziloskop  Ereignisspeicher Sprache Hiffe

= A | 3 EE &S T E» -= 11+ -

c1ocz ch:
H 105 Wirkleistung L1 10,4KW

107 Wirkleistung L3 10,5k

04 Auslastung 88,2%
108 Blindstrom Geréit

140

105 Wirkleistung L1 5,5k

107 Wirkleistung L3 6,2k
104 Ausiastung 94,4%

108 Blindstrom Gerat 92,64

dt=7,00005

Messintervalt 15

Start der Messung: 2013-07-25 11:12:43

¥ — 105 Wirkisistung L1 (k] x1,00 +0,00 (¥Left) [¥ —— 106 Wirkleistung L2 [ki¥] x1,00 +0,00 (YLeft) [ —— 107 Wirkisistung L3 [kW] x1,00 0,00 (¥Left)
¥ —— 104 Auslastung [%] x1,00 +0,00 (¥Left) [¢ —— 108 Blindstrom Gerat [A] x1,00 +0,00 (¥Left) ¥ —— 140 Gerdtestr. eff. L1 [A] x1,00 +0,00 (YLeft)
¥ —— 130 Laststr. eff. L1 [A]x1,00 +0,00 (YLeft}

Bereit Storung Keine Verbindung Keine Verbindung keine Messung

Abb. 22: Dauermessung

5.2.1 Mendlleiste

Uber die Meniileiste kann das Messfenster bedient werden, die Funktionen sind wie in der folgenden
Tabelle beschrieben.

Tabelle 8: Menuleiste Dauermessung

Symbol | Funktion

I.'I'.I Verbindung zum ECOsine® active aufbauen

[k | Verbindung zum ECOsine® active trennen
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Symbol | Funktion

Verbindungseinstellungen aufrufen

% Parameteransicht 6ffnen

== Offnet eine gespeicherte Messung

Speichert die aktuelle Messung auf der Festplatte.
Hierbei sind folgende Dateiformate mdglich:

.nbtc (Messdatei Dauermessung)
.bmp

Jpg

e Xls

Druckt die aktuelle Messansicht auf dem
Standarddrucker aus

Einstellungen zur Messung

'ﬁ' Info Uber den AHF Viewer anzeigen (Version)
b

Messung starten

[ | Messung Stoppen oder Trigger abbrechen

L Messung links scrollen

- Messung rechts scrollen

1 Messung nach oben scrollen

i 1 Messung nach unten scrollen

L Messung einzoomen

— Messung auszoomen

Messung bildschirmfillend zoomen
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5.2.2 Einstellungen der Messung

-

&

Einstellungen

Diauermessung Messkanale

Abbrechen

il

Messintervall; 5 Trace: | 105 Wirkleistung L1

Tracel: | 106 Wirkleistung L2

Trace?: | 107 Wirkleistung L3

Trace3: | 104 Auslastung

Trace4: | 108 Blindstrom Gerat

Traces: | 140 Geratestr, eff. L1

Trace6:  |130 Laststr. eff, L1

TraceT: | -

Traces: | -

Led Led Led LefLef Lo LefLefLef Lo

Traces: | -

Abb. 23: Messeinstellungen Dauermessung

Hierbei konnen folgende Werte eingestellt werden:

Tabelle 9: Werte fir Dauermessung

Parameter Funktion

Intervall in dem die Messwerte durch das

Messintervall : )
Oszilloskop aufgezeichnet werden sollen.

Hier werden die Messgrof3en, die
aufgezeichnet werden sollen, ausgewahlt. Es
kénnen maximal 10 verschiedene
MessgréRen parallel aufgezeichnet werden.

Messkanéle
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B o g - rieb-Eng jekte\Tschuggen Express Arosa\00 Filter FN3420-120-480-3\L i \20130725 Fi 0130725 1116 Bergfahrt.nbtc] - AHF Viewer = -
Datei Parameter  Oszillosks her Sprache  Hilfe

= Y == = R e I =1t 1+ -

o1 oc2 c1

leistung L1 10,4KW¢

istung L3 10,5KW

107 Wirklei
10

i
4 Auslastung 88,2%

W
130 Laststr. eff. L1 =]
Verstarkung: | 100 5‘ %
Offset: [ 5‘

Adhse: " Links

107 Wirkleistung L3 6,3k
stung &
strom Geréit
estr. eff L1 112,64
11,11 115,14

" Rechts

Hinweis: FUr FFT Analyse wird Sample
Rate 4, 5, 8, 10, 12 oder 15 empfohlen

dt=7,0000s

Messinterval: 15

Start der Messung: 2013-07-25 11:12:43

Zetls]
¥ —— 105 Wirkleistung L1 [kA] 1,00 0,00 (vLeft) [¢ —— 106 Wirkleistung L2 [W] x1,00 +0,00 (YLeft) ¥ —— 107 Wirkleistung L3 [kW] x1,00 +0,00 (¥Left)
¥ —— 104 Auslastung [%] x1,00 <0,00 (vLeft) [¥ —— 108 Blindstrom Gerat [A] x1,00 +0,00 (YLeft) ¥ —— 140 Geratestr. eff. L1 [A] x1,00 40,00 (YLeft)
¥ —— 130 Lastsir. eff. L1 [A] x1,00 0,00 (YLeft)
Bereit Stérung Keine Verbindung Keine Verbindung keine Messung

Abb. 24: Einstellungen zu den einzelnen Messkanélen

Durch einen Klick auf eine Messkurve kann ein Fenster getffnet werden in dem weitere Optionen fir
jeden Messkanal eingestellt werden kdnnen.

Tabelle 10: Beschreibung des Meniis zu den Messkanalen

Parameter Funktion
Verstarkung Verstarkungsfaktor zum jeweiligen Messwert
Offset Offset zum Messwert

Hier kann die Skalierung des Messkanals auf
Achse die linke oder rechte Achse umgeschaltet
werden.
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6. Sprache

Uber das Menii Sprache kann die Programmsprache des AHF Viewers umgestellt werden. Die
Einstellungen der Sprache werden erst nach einem Neustart des AHF Viewers wirksam.

7. Log Datei

Uber das Meni ,Ereignisspeicher 2Ereignisspeicher anzeigen‘ gelangt man in das Fenster fur die Log
Datei des ECOsine® active. Hier werden alle Statuseintrage mit Datum, Uhrzeit und Betriebsstunden
des Gerates chronologisch dargestellt.

Bl Ereignisprotokoll I e T ———— o
Datei Verbindung Parameter Oszilloskop Ercignisspeicher Sprache Hilfe
T A0 | 5
State | pate [ Time [ Desaription [ op. hour a
SqStaws  08.08.13 134 Aus 16:24:29 (peueste Bntrage)
LgStets 080813 11:35  Betrieb 16:24:29
Info 08.08.13 1137 P300 geandert 16:27:14 Aktualsieren
Info 08.08.13 11:38 P311 gedindert 16:27:46 (alle Eintrége)
Info 08.08.13 1139 P405 geandert 16:28:29
Info 08.08.13 11:40 P05 gedindert 16:28:32
Info 08.08.13 1140 P405 geandert 16:29:48 Offnen
gStets  08.08.13 143 Aus 16:32:42
LDnfo 08.08.13 1150 P414geandert 16:32:42
gStetus 080813 1150 Betieb 16:32:42 Speichern
Info 08.08.13 1151 P4llgeandert 16:3%:29
Info 08.08.13 151 P414gedndert 16:33:35
Info 08.08.13 1152 P4llgeandert 16:34:33 Schiiefien
Info 08.08.13 155 P412gedndert 16:37:27
Info 08.08.13 1156 P417geandert 16:38:09
Info 08.08.13 156 P417gedndert 16:38:40
Info 08.08.13 156 3Lharm, cisabled 16:38:57
ystatus  08.08.13 56 Aus 16:38:57
LDnfo 08.08.13 1157 Pa17geandert 16:38:57
yStatus  08.08.13 157 Betrieb 16:38:57
gStetus  0B.08.13 157 Aus 16:38:25
gStas  08.08.13 1157 Betnieb 16:39:25
LDnfo 08.08.13 1159 Pa17geandert 16:41:15
Wnfa 08.08.13 1200 P417geandert 16:41:48
gStetus  0B.08.13 1200 THDuResonanz 16:41:50
gStaws  08.08.13 1200 Betieb 16:41:50
gStatus 080813 1200 THDuResonanz 16:41:51
GgStaws  08.08.13 0 A 16:41:51
Dnfo 08.08.13 1200 Pa17geandert 16:41:51
JgStaws  08.08.13 1200 Beteb 16:41:51
Dnfo 08.08.13 1201 P417gedndert 16:42:53
Dnfa 08.08.13 1202 Pl geandert 16:43:22
Dnfo 08.08.13 1203 P41lgedndert 16:44:40 L
Ygstaws  08.08.13 203 Aus 16:45:12 T
SgSteus  08.08.13 12:05  Betrieb 16:45:13
Bereit Storung Keine Verbindung Keine Verbindung keine Messung

Abb. 25: Ereignisprotokoll

Tabelle 11: Funktionen des Ereignisprotokolls

Schaltflache Funktion

Aktualisieren Die letzten ca. 200 Eintrage aus dem
(neueste Eintrage) | Ereignisspeicher des Filters auslesen.

Aktualisieren (Alle | Alle vorhandenen Ereignisse werden aus dem
Eintrage) Filter ausgelesen.

Offnet eine gespeicherte Logdatei von der

Offnen Festplatte

Speichert die Eintrage in einer Logdatei auf

Speichern der Festplatte

SchlieRen Schlie3t das Fenster Ereignisprotokoll
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8. Firmware update

e Wahrend des Firmwaredownloads weder das RS485 Kabel
abziehen noch das ECOsine® active vom Versorgungsnetz
trennen.

e Ein Firmwareupdate sollte nur vom autorisierten Schaffner

ACHTUNG Service durchgefihrt werden!

e Das Firmwareupdate ist nur Uber die RS485 Schnittstelle des
Filters maglich!

e Die Baudrate des ECOsine® active muss auf 38400 eingestellt
sein (P231).

Um ein Firmwareupdate durchfihren zu kénnen, darf keine aktive Verbindung zum ECOsine® active
bestehen, zudem muss der Parameter P202 auf ,direkt aus‘ gestellt werden. Danach kann Gber das
Meni ,Datei ?Update Gerate Firmware‘ die Firmwareaktualisierung gestartet werden. In dem
erscheinenden Fenster, wird der COM Port fur die RS485 Verbindung ausgewahlt und mit OK
bestétigt.

Achtung: Mur fiar SERVICE [

1. Gerat auf 'direkt ALUS' schalten (Terminal oder Parameter 202)
2. Baudrate (Parameter 231) auf 38400b/s stellen
Bitte einen COM Port wahlen

3 COoM3 -

Abbrechen |

Abb. 26: Firmwareupdate starten

AnschlieRend wird die Firmwaredatei (.srec) ausgewahlt, und die Sicherheitsfragen mit ,OK’
beantwortet.

Hf Ofinen [

(=[] « Aueler Seienstand » V020817 [ 4| [ voz o1

Organisieren v Neuer Ordner =~ [l @

Dokumentation  *  Name Anderungsdatum Typ

Projekte - — -
|| ¥02.08.17.srec 15.07.201317:56 SREC-Datei
4 Bibliotheken
] Bilder
| Dokumente
&) Musik
£ videos =

8 NUENBO19
&L, system (C)
8 Netzwerklaufwerk (
9 Groups (\\nuesnvfil

-« e r

Dateiname: V02.08.17.srec ~ | Hexfile (*.srec) -
Offnen  |+| | Abbrechen

Abb. 27: Firmwaredatei auswéahlen
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Update Firmware Dialog ﬁ

l L Achtung: Firmware wird geladen!

Abbrechen |

L

Abb. 28: Sicherheitsabfrage vor Firmwaredownload

i "I
AHF Viewer Download Dislog (SRS

Downloadzeit ca. 2 Minuten

Abbrechen |

L

Abb. 29 Hinweis, dass Firmwaredownload ca. 2 min dauert

Update Firmware Dialog ﬁ

Download war erfolgreich!

b

Abb. 30: Aktualisieren der Firmware erfolgreich abgeschlossen

Sollte der Letzte Firmwaredownload nicht erfolgreich gewesen sein, so erscheint folgende Meldung. In
diesem Fall die Meldung mit Ja bestatigen und den Anweisungen fur den Download folgen. Erscheint
diese Meldung obwohl kein Abbruch des Firmwaredownloads stattgefunden hat, so ist ein Problem in
der Verbindung zum ECOsine® active vorhanden. In diesem Fall bitte die Kabelverbindung zum
ECOsine® active prufen und mit ,Nein‘ oder ,Abbrechen’ fortfahren.

[ Achitung @ |

COM Port kann nicht gedffnet werden!
l ., Bitte COM Port und Baudrate prifen.
Wenn die letzte Download nicht erfolgreich war, bitte 'Ja'

Ja Mein . Abbrechen |

Abb. 31: Firmwareupdate nach Abbruch
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-

B ° Update Firmware Dialog (Keine Rickmeldung) ﬁ

Bitte warten!
Wenn die letzte Download nicht erfolgreich war, bitte Gerate aus und anschalten !

Abbrechen

Abb. 32: Neustart des Firmwareupdates

Zum neustarten des Firmwareupdates, das ECOsine® active vom Netz trennen und warten bis das
Display dunkel ist. AnschlieRend wieder mit dem Netz verbinden, daraufhin 6ffnet sich am PC das

Fenster zum auswahlender Firmwaredatei. Diese auswahlen und den Firmwaredownload wie oben
beschrieben ausfiihren.
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